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Zamek
w Pszczynie

Wykonane prace Zastosowane produkty / przebieg prac

= Konserwacja elewacji i hydro- Kiesol Fugenmoertel ECC
izolacji Sulfatexschlamme Haftfest
= Konserwacja kominéw i dachu Elastoschlamme 2K Funcosil WS
: Sperrmoertel Funcosil SL
Dickbeschichtung 2K Vorspritzmoertel
= Cenny obiekt historyczny, za- Fassadenreinigerpaste Salzspeicherputz
bytek KSE 300 Historic Kalkspachel
m Patace, zamki, forty, grody Restauriermortel Historic Kalkfarbe

Opis obiektu

Udokumentowane poczatki
murowanego, obronnego zamku
pszczynskiego siegaja | potowy XV
wieku. Lata panowania Promnicow
(1548-1765), to okres przeksztat-
cania gotyckiej budowli obronnej

W reprezentacyjng rezydencje
renesansowg. Po 1737 roku
nastgpita przebudowa i rozbudowa
zamku w tréjskrzydiowy patac
barokowy. W latach 1870-1876
dokonano przebudowy wczesniej
istniejgcego zamku na podstawie
projektu wybitnego architekta
francuskiego Aleksandra Hipolita
Destailleur. Elewacje dwupie-
trowego zamku, zatozonego na
planie podkowy, otrzymaty kostium
architektury francuskiej XVII wieku.
Od strony miasta dobudowano .
westybul z trzybiegowa klatkg Wykonawca konserwacji kominéw
schodowg i monumentalng sale i dachu: Firma projektowo-
jadalng. (zrédio: Wikipedia) Konserwacja elewacji i hydroizola-  pudowlana KONIOR, Katowice

cji: Firma konserwatorska RE- T
STAURO S.A., Torun Realizacja. |
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